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Projektbeschreibung

Ziel des Projekts ist es, messbare ProzesseinflussgroRen und Werkstoffparameter zu isolieren und systematisch zu
beschreiben, welche fiir Druckgusserzeugnisse qualitatsrelevant sind. Diese GroRen sollen im Rahmen des Projekts in einer
Reihe von DruckgieRBversuchen an speziellen Probekérpern sowie an seriennahen Bauteilen erfasst und systematisiert
werden. Es werden die Einflisse von lokalem Nachverdichten und Kiihlen sowie der Einfluss der Formevakuierung auf die
gaseinschluss- und erstarrungsbedingte Porositat im Druckgussprozess untersucht. Dabei werden die im Rahmen von
Versuchsabgussen erzeugten Gussteile im Hinblick auf die erwahnten Gussfehler quantitativen und qualitativen
Auswertungen unterzogen. Augenmerk wird dabei sowohl auf die Charakterisierung der Gussfehler als auch auf den Einfluss
selbiger auf die Bauteileigenschaften gelegt werden. Dazu kommen zerstérungsfreie (Computertomografie, Réntgenprifung)
und zerstorende Prifverfahren (Zugprifung, Metallografie) zum Einsatz. Die numerische Simulation wird das Projekt laufend
begleiten und sowohl als Werkzeug zur Versuchsplanung als auch zur Ermittlung von Prozessparametern und

Prozesseinflussgrofen, etwa durch inverse Simulation, zum Einsatz kommen.
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