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Projektbeschreibung

Dieses Projekt stellt das nationale Teilprojekt zum europaischen Projekt SURF~PARQUET dar, welches beim 23rd Joint Call
von CORNET eingereicht wird. Es handelt sich um ein Folgeprojekt zu EUROPARQUET.

Ziele dies Projektes sind die die Herstellung und Steuerung der Makro- und Mikrostruktur von beschichteten Holzoberflachen
und Beschichtungen fiir eine hohe Bestandigkeit der Oberflachen gegen die Einwirkung von Bauchemikalien, Wasser und
Haushaltschemikalien, sowie die Entwicklung von Reinigungs- und Uberarbeitungskonzepten fiir strukturierte
Holzoberflachen. Dabei werden in neuen Ansatzen optimierte Varianten der Strukturgestaltung von Oberflachen auf
beschichtetem echtem Holz erarbeitet, die einer unbehandelten Holzoberflache hinsichtlich Optik und Haptik méglichst
nahekommen sollen. Diese werden analysiert und Schwachstellen von strukturierten beschichteten HolzfuBb6den werden
verbessert, um gegenuber Imitatmaterialen konkurrenzfahig zu bleiben. Die Strukturgestaltung der Oberflache wird
grundsatzlich Uber Prozesse der Holzoberflachenvorbehandlung (z.B. Schleifen, Blrsten, 3D-Hobeln, Designschliff), der
Beschichtung inklusive deren Zwischenschritte (Applikationsparameter, Formulierung, Strukturadditive, etc.) und Prozesse
nach der Beschichtung (z.B. Pragen, Atzen) erwirkt. Die Prozesse zur Strukturgestaltung von Holzoberflachen werden
untereinander kombiniert, hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit fiir HolzfuBbdden auf Starken und Schwachen analysiert und
optimiert. Ausgewahlte Varianten werden in die Untersuchungen zur Bestandigkeit und Reinigbarkeit weitergefiihrt. Zur
Bestandigkeit gegenlber Bauchemikalien werden in einem Screening jene Materialien identifiziert, von denen fir
Parkettbdden ein erhdhtes Gefahrenpotential ausgehen kann. Auf Basis der Untersuchungen werden Ursachen flr Schaden
und Veranderungen identifiziert und mdégliche Verbesserungs- und Lésungskonzepte abgeleitet, mit denen vor allem
Schwachstellen der Strukturierung behoben werden. Auf den Verschmutzungsgrad und die Oberflache abgestimmte
Reinigungs- oder Uberarbeitungskonzepte werden in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern entwickelt, in
Laborversuchen angewendet und die Wirksamkeit beurteilt. Uber mikroskopische Untersuchungen der Oberflaiche und
Topographie werden die Oberflachen charakterisiert, Schwachstellen hinsichtlich der Bestandigkeit und Reinigbarkeit
identifiziert und VerbesserungsmaBnahmen abgeleitet. Es besteht das Risiko, dass Verschmutzungen in tiefliegenden
Bereichen der Strukturierungen nicht entfernt werden kdnnen oder erhabene Stellen aufgrund intensiver Reinigung
geschadigt werden. Ebenso kann es bei der Uberarbeitung sehr schwierig sein, Reste von schadhaften Altbeschichtungen
aus tiefen Strukturen zu entfernen, was jedoch bei der Vorbehandlung fur das Aufbringen einer Neubeschichtung wichtig ist.

Die Projektarbeiten sollen dazu die Grenzen der Machbarkeit aufzeigen.
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In der vorwettbewerblichen Zusammenarbeit erfolgt keine konkrete Produktentwicklung und werden keine schitzenswerten

Verfahren erarbeitet, sondern die prinzipielle Eignung von Konzepten aufgezeigt. Die Ergebnisse werden der Branche zur

Verfugung gestellt.

Projektpartner

o Wirtschaftskammer Osterreich Fachverband der Holzindustrie Osterreichs
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